
LINHA NANO PC

TS 1000/ TS 1100
A Tecsys desenvolve soluções inovadoras em parceria tecnológica com as maiores 
empresas do mercado mundial, com objetivo de atender à crescente demanda por 
soluções embarcadas. Aliando capacidade de processamento, baixo consumo e 
grande variedade de opcionais, estes produtos visam facilitar e acelerar o 
desenvolvimento da solução final, permitindo a customização e perfeita adequação 
aos segmentos de mercado em que atua. Tudo isso com fabricação local, assistência 
técnica, suporte e a qualidade Tecsys!

Tuned with the worldwide market for embedded 
solut ions, Tecsys developed two high-
performance solutions based on AMD processors: 
the Nano PC-HD and Nano ITX PC. Using the latest 
line of  "G-series" processors, these models are 
available in "single" or "dual core" versions with 
clock of 1.0-1.6GHz together with the RADEON 
6310 graphics chipset built into the processor. All 
this technology results in products of excellent 
video performance and low power consumption, 
essential features in multimedia applications, 
interactive terminals and embedded solutions.

Among other features, this board already has an 
integrated DC-DC converter, HDMI, LVDS, Mini PCI 
Express Module (Wifi), and SODIMM memory up to 
4GB, all in a dimension of 148 x 116 mm.

Em línea con el mercado mundial de soluciones 
integradas, la Tecsys desarrollado dos soluciones 
de alto rendimiento basado en el procesadores 
AMD: el Nano PC de alta definición y PC Nano ITX. 
Utilizando la última línea de procesadores “G-
Series”, estos modelos son de velocidad del clock 
de 1.0 – 1.6 GHz versiones “single” o “doble 
núcleo”, junto con chip Radeon 6310 chipset 
gráfico integrado en el procesador. Toda esta 
tecnología se traduce en productos de rendimieno 
de vídeo excelente y bajo consumo de energía, 
características esenciales en las aplicaciones 
multimedia, terminales interactivos y solucines 
integradas.

Entre otras características, esta placa ya se ha 
incorporado un convertidor DC-DC de hasta 4 GB, 
todo ello en una dimensión de 148 x 116 mm.

DIGITAL

TS 1000 / Line Nano Fusion Línea Nano Fusion / TS 1000 

 TS 1000

NANO PC - HD Multimídia
TS 1100

 NANO PC ITX - AMD FUSION

As marcas e os logotipos identificados com “TM” ou “®” são registradas e pertencem às respectivas empresas. Todos os direitos reservados.

AMD FUSION

Em sintonia com o mercado mundial de soluções embedded, a Tecsys desenvolveu duas soluções de alta performance 
baseadas nos processadores AMD: o Nano PC-HD e o Nano PC ITX. Utilizando a mais recente linha de processadores “G-series”, 
estes modelos possuem clock de 1.0 a 1.6GHz em versões “single” ou “dual core” aliados ao chipset gráfico RADEON 6310 
incorporado no processador. Toda essa tecnologia resulta em produtos de excelente desempenho de vídeo e baixo consumo de 
energia, características essenciais em aplicações multimídia,terminais interativos e soluções embarcadas.

Dentre outras funcionalidades, essa placa já possui conversor DC-DC integrado, saída HDMI, LVDS, Mini-PCI Express (Módulo 
Wifi),e memória SODIMM de até 4GB, tudo isso em uma dimensão de 148 x 116 mm.



Especificações Técnicas

Características Gerais

 T56N: 2-Core@1.6GHz@18W;
 T48N: 2-Core@1.4GHz@18W;
 T40N: 2-Core@1.0GHz@9W;
 T44R: 1-Core@1.2GHz@9W;

!  Chipset AMD Fusion Controller Hub (FHC) A50M
!  Memória 1 soquete de memória SODIMM com suporte de até 4GB DDR3-1066MHz
!  Interface de rede ethernet / LAN: Realtek RTL8111C de 10/100/1000 (RJ-45)
!  Wireless (opcional): Conector PCI e mini Card 802.11b/g
!  Áudio (Digital): HD Áudio
!  Áudio (Analógico): Saída para caixas acústicas e entrada para microfone
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Conectores
!  2x SATA 7PIN
!  1x SATA 22PIN
!  1x SPDIF (opcional)
!  1x LVDS

!  1x VGA header
!  1x HDMI extra (opcional)
!  1x Display (opcional)
!  1x IR Sensor (opcional)

Vídeo
®!  DirectX 11 graphics com UVD 3.0

Resolução suportadas
!  CRT(max.): 2048x1536 @85Hz (4:3)

2560x1440 @75Hz (16:9)
2456x1536 @60Hz (16:10)

!  Digital HDMI: 720p, 1080p;
!  Dual Display: CRT+LVDS, CRT+HDMI, HDMI+LVDS;
!  LVDS, 18-bit, HDMI+HDMI (opcional);

Informações Gerais
!  Placa com APU (Accelerated Processing Unit) AMD embedded G-series;

TM!  Gráficos discretos AMD Radeon HD 6310 ou HD 6290 incorporados ao processador;
!  Suporta memória DDR3 SODIMM até 4GB;
!  2 portas SATA 2.0 com taxa de transferência de 3.0Gbps;
!  5 portas USB 2.0;
!  Placa de tamanho 25x menor que uma placa micro-ATX covencional;

®!  Suporta os seguintes sistemas: Microsoft  Windows CE/Xpe/XP/Vista/7/ Linux;
!  Placa de dimensão reduzidas (14 x 11)cm possibilita alto desempenho de sistema e principalmente gráfico. Possui saída digital HDMI;

® !  Solução de interface gráfica DirectX11 graphics com UVD 3.0 possibilita vídeos imagens em alta definição;

Painel Traseiro
!  1x HDMI
!  1x VGA
!  1x ESATA+USB 2IN1 
!  1x Porta LAN
!  2x USB 2.0

Armazenamento
!  SATA: 2 x 3.0Gbps

Sistemas Operacionais
!  Windows CE/ Windows Xpe/XP/Vista/7/ Linux;

TS 1000-PCB
TS 1100-MÓDULO

o* T40E e T40R disponíveis no 2 semestre de 2011

*T40E: 2-Core@1.0GHz@6.4W;
*T40R: 1-Core@1.0GHz@5.5W;

Processadores AMD (APUs):

Dimensões (LxAxP) / Peso

!  Alimentação
!  Consumo

12Vdc
<30W

!  TS 1000-PCB
!  TS1100-MÓDULO

148,7x21x116,75mm / 155g
188x50,55x117mm / 1035g
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